	БАЗОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.01.2013г.)
НА МАТЕРИАЛЫ МАРКИ АРМОКОТ® И АРМОФАЙЕР®
ТУ 2312-009-23354769-2008

	                  СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ                 

	АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ, АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МЕТАЛЛА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СТОЙКОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АТМОСФЕРЫ.
	®арМОкот – 01 (грунт)
	132-00

	
	®арМОкот – F100 -  (белый, коричневый, серый,                             СВ.- зеленый, кр-коричневый)
	184-00

	
	®арМОкот – F100 - (черный, черный по RAL)
	217-00

	
	®арМОкот – F100 - (цвет по RAL)
	188-00

	
	®арМОкот – F100 - (оранжевая, Красная (RAL)
	201-00

	СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

	АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ, АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БЕТОНА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СТОЙКОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АТМОСФЕРЫ.
	®арМОкот – С101 - (белая, коричневая, серая,                             СВ.- зеленая, кр-коричневая)
	176-00

	
	®арМОкот – С101 - (черный, черный по RAL)
	210-00

	
	®арМОкот – С101 - (цвет по RAL)
	181-00


	
	®арМОкот – С101 - (оранжевая, Красная RAL)
	193-00

	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО БЕТОННЫМ, Ж/Б и МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ

	ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (ТЕРМО-, ВЛАГО-, ИЗНОСОСТОЙКИЙ) ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЫСОКИМИ АТМОСФЕРОСТОЙКИМИ СВОЙСТВАМИ.
	®арМОкот – V500
	231-00

	АНТИКОРРОЗИОННОЕ, РАДИАЦИОННОСТОЙКОЕ, ДЕЗАКТИВИРУЕМОЕ, ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

	РАДИАЦИОННОСТОЙКИЙ, ДЕЗАКТИВИРУЕМЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ
	®арМОкот – а501
	372-00*

	АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ, МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЕ, ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

	АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ, МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ
	®арМОкот – Z600
	283-00*

	ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОННЫМ, Ж/Б и МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ

	ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ХИМИЧЕСКИСТОЙКИЙ, АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ.
ХИМИЧЕСКИСТОЙКИЙ, АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ТЕРМОСТОЙОСТЬЮ ДО +200°С
для сильноагрессивных газовоздушных сред (IV группа покрытий по СНиП 2.03.11-85).
	®арМОкот – S70
	262-00

	
	®арМОкот – T700
	303-00*

	ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ТУ 2312-011-23354769-2009

	АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ  С ТЕРМОСТОЙОСТЬЮ ДО +700°С.
	®арМОкот – ТЕРМО
	217-00

	МАТЕРИАЛ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТУ 2313-014-23354769-2010

	ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ОГНЕЗАЩИНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МЕТАЛЛА 
	®арМОФАЙЕР
	205-00


ЦЕНЫ УКАЗАНЫ за 1 кг, С УЧЕТОМ ндс и СТОИМОСТИ ТАРЫ

* - ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА ОТВЕРДИТЕЛЯ
При заказе менее 100 кг наценка 2%
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