Опросный лист

 для технологического расчета по антикоррозионной защите


Название фирмы:


Адрес объекта:


Ответственное лицо:


Телефон: 


Электронная почта:

	№ п/п
	Параметры объекта
	Исходные данные

	1
	Назначение и тип  конструкции


	

	2
	Площадь обработки, м2


	

	3
	Материал основания ( черный или цветной металл, марка стали, оцинковка, чугун, бетон, пластик и т.д.)


	

	4
	Поверхность: внутренняя, наружная , заглубленная, надводная, подводная, в зоне брызг. Климатическая категория коррозионной нагрузки по ИСО.
	

	5
	Наличие старых покрытий, их основа


	

	6
	Шероховатость поверхности, мкм


	

	7
	Степень износа и разрушений поверхности, %

глубины коррозии в мм.
	

	8
	 Влажность  и температура основания (металла), %
	

	9
	Наличие загрязнений (масло, соли..) ,  следов ржавчины на поверхности 
	

	10
	Температура и влажность в помещении на период работ, 0С,%


	

	11
	Предполагаемый способ подготовки поверхности (Sa 2,5, St2, St3 по ИСО 8501) или по ГОСТ 9.402-80
	

	12
	Метод нанесения ЛКМ (пневмораспыление, безвоздушное распыление, кисть, валик,  окунание, электростатическое и т.д.)


	

	13
	Возможность применения одно- или двух-компонентных материалов, 

три варианта:1-комп,2-комп., не важно


	

	14
	Химические нагрузки: тип агрессивной среды, концентрация или рН, степень воздействия ( разовый  контакт или постоянный), температура, давление
	

	15
	Механические нагрузки (абразивные, гидроабразивные, ударные,  изгиб, раздир)
	

	16
	Воздействие УФО или других видов излучения, радиации


	

	Требования к покрытию



	17
	Плановый срок службы покрытия, лет


	

	15
	Внешний вид (глянцевое, матовое, полуглянцевое)
	

	16
	Цвет покрытия по каталогу RAL


	

	17
	Данные по проекту (тип покрытия, толщина)
	

	18
	Экологические требования (водоразбавляемые, с низким содержанием растворителя и т.д.)
	

	19
	Требования по  пожаробезопасности и горючести
	

	20
	Требования по температуре хранения и транспортировки
	

	21
	Требования к таре (пластиковая, жестяная)
	

	22
	Условия и время  сушки покрытия


	

	23
	Количество слоев покрытия, не более


	

	24
	Особые требования: например, пластичность, диэлектрические свойства,  радиационная стойкость, дезактивируемость , стойкость к биологической коррозии, гидрофобные свойстваи т.д.


	









































